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Das Leben kann kompliziert sein. Wir sorgen dafir, dass das
Waschen Ihrer Wésche einfach bleibt! Ihre neue Waschmaschine
wird Ihnen mit ihrer innovativen Technologie und den letzten
Errungenschaften auf dem Gebiet der Waschepflege bei lhren
téglichen Hausarbeiten helfen. Die neueste Technologie, die

in unserer Waschmaschine verwendet wird, gewahrleistet

die schonendste Pflege fir jedes Kleidungsstlck bei

minimaler Faltenbildung. Gleichzeitig ist Ihre Waschmaschine
umweltfreundlich, da sie beim Strom-, Wasser- und
Waschmittelverbrauch sehr sparsam ist.

Diese Waschmaschine ist ausschlieBlich fir den Gebrauch im
Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Gerét nicht zum Waschen

von Waschestlicken mit Hinweisen, dass diese nicht zum
Waschen in der Waschmaschine geeignet sind.

Bedeutung der Symbole in der Gebrauchsanleitung:
:9'- Information, Rat, Tipp oder Empfehlung

& Gefahrenhinweis

A Warnung Stromschlaggefahr

& Warnung heiBe Oberflache

& Warnung Brandgefahr

A

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchlesen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerats die
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, bevor Sie die
Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben.

Diese Gebrauchsanleitung gilt fiir verschiedene
Geratetypen, deswegen kann sie auch Beschreibungen
von Funktionen und Zubehor beinhalten, die lhr Geréat
nicht besitzt.

Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung bzw. ein
nicht ordnungsgemaBer Gebrauch der Waschmaschine
kénnen Beschadigungen an der Wasche und am Geréat oder
Verletzungen des Bedieners verursachen. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung immer in der Nédhe des Geréts auf.

Die Gebrauchsanleitung finden Sie auch auf unserer
Internetseite www.gorenje.com.

Dieses Gerat ist fir den Gebrauch in Haushalten und
ahnlichen Anwendungen vorgesehen, z. B.:

e Mitarbeiterkiichen in Geschéften, Bliros und anderen
Arbeitsum-gebungen,;

e Bauernhofe;

e von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Wohnumgebungen;

e Fruhstickspensionen und ahnlichen Bereichen.



Bertcksichtigen Sie bitte die Anweisungen fur die
ordnungsgemaéaBe Aufstellung des Geréts und den
Anschluss an das Wasser- und Stromnetz (siehe Kapitel
»AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS«).

Der Anschluss des Gerats an das Wasser-/Stromnetz sollte

nur von einem qualifiziertem Fachmann durchgefuhrt werden.

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, die sich auf die
Sicherheit oder Leistung des Gerats beziehen, sind von
einem qualifizierten Fachmann durchzuflhren.

Ein beschadigtes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller,
seinem Kundendienst oder einem autorisierten Fachmann
ausgetauscht werden, im Gegenfall kann es zu gefahrlichen
Situationen kommen.

Das Gerat darf nicht Uber eine externe Schaltvorrichtung

an das Stromnetz (wie z.B. Programmuhr) oder an ein
Stromnetz, das vom Stromwerk in regelméaBigen Abstanden
ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in einen Raum auf, in dem die
Temperaturen unter 5°C fallen, da Frost die Gerateteile
beschadigen kann.

Die Beluftungs6ffnungen unten an der Waschmaschine
durfen nicht durch einen Teppich blockiert werden.

Benutzen sie beim Anschluss des Gerats an das
Wasserversorgungsnetz unbedingt die beigelegten
Dichtungen und den beigelegten Zulaufschlauch. Der
Wasserdruck muss zwischen 0,05 und 0,8 MPa (0,5-8 bar)
liegen.

Verwenden Sie zum Anschluss des Gerats an die
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Wasserversorgung den neuen beigelegten Schlauch. Der alte
Schlauch darf nicht verwendet werden.

Das Ende des Ablaufschlauchs darf nicht in das abflieBende
Wasser eingetaucht sein.

Driicken Sie die Luke vor Waschbeginn an der markierten
Stelle, bis sie einschnappt. Wahrend des Betriebs der
Waschmaschine lasst sich die Luke nicht 6ffnen.

Wir empfehlen lhnen, vor dem ersten Waschvorgang
eventuelle Verschmutzungen der Waschtrommel durch
das Programm Baumwolle 90°C zu beseitigen (siehe
PROGRAMMTABELLE).

Nach Beendigung des Waschvorgangs den Wasserhahn
schlieBen und den Stecker des Anschlusskabels aus der
Steckdose ziehen.

Das Gerat darf nur zum Waschen von Wésche in Einklang
mit dieser Gebrauchsanleitung verwendet werden. Das Geréat
ist nicht zur chemischen Reinigung von Kleidungsstucken
geeignet.

Verwenden Sie nur Wasch- und Pflegemittel, die flr

den Gebrauch in der Waschmaschine geeignet sind.

Far eventuelle Beschadigungen und Verfarbungen von
Dichtungen und Kunststoffteilen des Gerats, welche
Folge einer unsachgemaBen Verwendung von Bleich- und
Farbemitteln sind, besteht keine Haftung des Herstellers.



Verwenden Sie zur Entfernung von
Kalksteinablagerungen Kalksteinentferner mit
Korrosionsschutzzusatz. Bitte dabei unbedingt die
Hinweise des Herstellers beachten. SchlieBen Sie die
Kalksteinentfernung mit mehreren Sptlgéngen ab

oder durch Starten des Programms Trommelreinigung
(Selbstreinigungsprogramm), damit alle Saurereste (z.B.
Essig usw.) entfernt werden.

M\ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die LOsungsmittel
enthalten, da die Moglichkeit der Giftgasentwicklung,
Beschadigungen der Maschine bzw. Brand- und
Explosionsgefahr besteht.

Wahrend des Waschvorgangs werden keine Silberionen frei.

Dieses Gerét ist nicht zum Gebrauch durch Kinder und
Personen mit verminderten korperlichen oder geistigen
Fahigkeiten sowie Personen ohne Erfahrungen oder
Kenntnisse in der Bedienung des Gerats bestimmt.
Diese Personen missen Anweisungen zur fachgerechten
Bedienung des Gerats von einer flr ihre Sicherheit
zustandigen Person erhalten.
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SICHERHEIT VON KINDERN

Bevor Sie die Luke der Waschmaschine schlieBen und das
Programm starten, stellen Sie sicher, dass die Trommel nur
mit Wéasche beflllt ist (prifen Sie, ob sich Ihr Kind eventuell
in der Trommel der Waschmaschine versteckt).

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspluler auBBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Schalten Sie die Kindersperre ein. Siehe Kapitel
»EINSTELLUNGEN/Kindersperrex.

Lassen Sie Kinder unter drei Jahren nicht in die Nahe
des Gerats, es sei denn sie werden die ganze Zeit
beaufsichtigt.

Das Gerat wurde gemaB den vorgeschriebenen
Sicherheitsnormen hergestellit.

Dieses Gerat durfen Kinder, alter als 8 Jahre, wie auch
Personen mit kérperlichen, sensorischen und geistigen
Fahigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen
gebrauchen, jedoch nur, wenn Sie das Gerat unter
entsprechender Aufsicht gebrauchen und entsprechende
Hinweise Uber den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten
haben und Uber die Gefahren eines unsachgemaBen
Gebrauchs belehrt wurden. Sorgen Sie daflr, dass Kinder
mit dem Gerat nicht spielen. Kinder dirfen ohne Aufsicht von
Erwachsenen das Gerat nicht reinigen oder Benutzerwartung
durchfdhren.



GEFAHR: HEISSE OBERFLACHEN &\

Bei héheren Waschtemperaturen wird das Glas der Luke
hei3. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
Kinder sollten nicht in der Nahe der Luke spielen.

Die Waschmaschine darf nur mit dem mitgelieferten
Netzkabel verwendet werden.
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BESCHREIBUNG DER
WASCHMASCHINE

VORNE

Bedieneinheit

Taste Start/Pause
Programmwahlknebel
Taste zum Ein/Aus
Dosierbehalter

Luke

Typenschild
Pumpenfilter

o ~NO O WN =

HINTEN

1 Zulaufschlauch

2 Anschlusskabel

3  Ablaufschlauch

4 Verstellbare GeréatefliBe
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Innenseite der Waschmaschinen (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DES GERATS«).

Siehe Typenschild.

600 mm 600 mm
850 mm 850 mm
465 mm 545 mm
495 mm 577 mm
980 mm 1062 mm

X kg (vom Modell abhangig)
Siehe Typenschild.
Siehe Typenschild.
Siehe Typenschild.
Siehe Typenschild.
Siehe Typenschild.

Siehe Typenschild.

600 mm
850 mm
610 mm
640 mm
1125 mm

Typenschild
@D TYPE: PS22/XXXXX MODEL: XXXXXXXXXXXXXX
€ ART.No.: XXXXXX/XX___Ser.No.: XXXXXXXX  [PX4
@ XOXXXXV ~XXHz SFXX A Pmax.: XXXX W~ GOReME
= U XXXK W @) XXXX/min XX kg XX=XX MPaE Sospodnil aparat o —_—
o §I-3320 Velgnie, SLOVENIA
(€ o

MADE IN SLOVENIA

11
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BEDIENEINHEIT

. Tagliche Wasche
Extra hygiene® —— :

Tierhaarentf.< ----
(!) Hemden|Blusen® -

Daunen

Schleudern|Abpumpen --*
Tromntelreinigung&

TASTE ZUM EIN/AUS

Zum Ein- und Ausschalten
der Waschmaschine und Pause
(Reset) des Waschprogramms.

PROGRAMMWAHLK-
NEBEL

12

Spiilen|Weichspiilen -~ eeen

—— BBaumwolle weil

3sec

--Baumwolle bunt SAVE
Mix
>
.............. Wolle = 3
1
......... Eco 40-60
~~~~~ Power 59'|32' ADD
CLOTHES
......... Schnell 20’

TASTE START/PAUSE
Zum Starten/Unterbrechen
des Programms

Die Tastenbeleuchtung blinkt
beim Einschalten oder bei einer
Unterbrechung, nach dem
Start leuchtet sie.



4 SCHNELL-Funktion "®

4a SCHNELL >>

4b SUPER SCHNELL >>>
Kurzere Dauer des
Waschprogramms

SCHLEUDERN ©)
5 (SCHLEUDERN 1600/
ABPUMPEN @& /PUMPE
STOPP ©)
Méglichkeit der Einstellung der
Schleuderdrehzahl

4 Ton

+ EIN/AUS
Driicken Sie die Tasten 4+5
und halten Sie sie 3 Sekunden
lang gedruckt.

Beleuchtung des Symbols
KINDERSPERRE o

WASCHTEMPERATUR °C
Option zum Einstellen der
Waschtemperatur

7 Kindersicherung
5+ EIN/AUS

Driicken Sie die Tasten 5+7
und halten Sie sie 3 Sekunden
lang gedruckt.

Auf der ANZEIGEEINHEIT
wird Folgendes
angezeigt:
e \erflgbare Funktionen;
* Verbleibende Zeit bis zum
Abschluss des Programms;
¢ Information fiir Anwender.

ENDE VERZOGERN <5

Option zum Einstellen des
Zeitpunkts flr den Abschluss
des Waschprogramms.

1 0 DAMPF ¢/
Option zum Aktivieren

der Funktion zum Auffrischen
der Wésche.

1 1 WASSER+

Option zum Einstellen
eines hoheren Wasserstandes

13
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AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS

‘¢ Entfernen Sie die Verpackung. Sorgen Sie dafiir, dass das Geréat beim Auspacken nicht mit

einem spitzen Gegenstand beschéadigt wird.

DEMONTAGE DER TRANSPORTSICHERUNGEN

I\ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geréts unbedingt die Transportsicherungen,
sonst kann es beim Einschalten des blockierten Geréts zu schweren Beschadigungen kommen.
Reparaturen der oben erwahnten Beschadigungen werden von der Garantie nicht gedeckt!

14

Schieben Sie die

Schlauche weg und
I6sen Sie die Schrauben
auf der Rickseite des
Gerats.

Nehmen Sie beide
Eckstlcke ab.

Stecken Sie die

Winkelstiicke in die
Aussparung auf dem
Blockierstab — drehen
Sie davor das rechte
Winkelstiick auf die
andere Seite.

Drehen Sie die

Blockierstébe
mithilfe der
Winkelstiicke um 90°
und ziehen Sie sie
heraus.

Setzen Sie die
Kunststoffstopfen
in die Offnungen
ein, in welcher die
Transportsicherungen
waren, die Sie in Punkt 1
geldst hatten, ein.
Die Kunststoffstopfen
sind dem Sack mit der
Gebrauchsanleitung
beigelegt.



TRAGEN UND TRANSPORT DES GERATS

¢ Falls Sie das Gerét an einem anderen Platz aufstellen mochten, mussen Sie zuerst die
Winkelstiicke und mindestens einen Blockierstab montieren, damit es wahrend der Bewegung des
Geréts nicht zu Vibrationen kommt (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS/Demontage
der Transportsicherungen«). Falls Sie die Winkelstlicke und die Blockierstébe verloren haben,
koénnen Sie beim Hersteller neue bestellen.

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSPLATZES

¥ Die Stelle, auf der das Gerét steht, muss eine Betonunterlage besitzen, trocken und sauber
sein, da im Gegenfall das Geréat verrutschen kann. Reinigen Sie auch die untere Oberflache der
verstellbaren GeréatefliBe.

¢ Das Gerat muss gerade und stabil auf einer festen Unterlage stehen.

¢ Falls das Gerat auf einer erhdhten stabilen Unterlage aufgestellt wird, muss es zusatzlich gegen
Umkippen gesichert werden.

EINSTELLUNG DER GERATEFUSSE

Verwenden Sie eine Wasserwaage, einen Steckschliissel Nr. 32 fir die GeréatefiiBe und einen
Steckschlissel Nr. 17 fur die Muttern. Die Schraubenschlissel werden nicht mitgeliefert.

Richten Sie

die Maschine
durch Verdrehen
der verstellbaren
GeratefliBe in die
waagrechte Stellung
aus.

Ziehen Sie

nach der
Hoéheneinstellung
der GeratefliBe die
Kontermutter mit
einem Schlissel
(Nr. 17) in Richtung
des Gerétebodens 1
(siehe Abbildung) fest.

15
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¢ Die Ursache fiir Vibrationen und Bewegungen der Waschmaschine im Raum sowie ein lauter
Betrieb, kann eine falsche Einstellung der verstellbaren GeratefiiBe sein. Schaden, die wegen einer
falschen Ausrichtung der GerétefiiBe entstehen, sind nicht Gegenstand der Garantie.

¢ Manchmal sind wahrend des Betriebs ungewodhnliche oder etwas lautere Gerausche horbar, die
fur das Gerat unulblich sind; diese sind oft die Folge einer ungeeigneten Aufstellung.

AUFSTELLUNG DES GERATS

Falls Sie einen Waschetrockner von Gorenje mit den gleichen MaBen besitzen, kénnen Sie ihn auf
die Waschmaschine stellen (auf den Waschetrockner miissen VakuumfiiBe montiert sein) oder
neben der Waschmaschine aufstellen (Abb. 1 und 3).

Falls Sie eine Waschmaschine von Gorenje besitzen (min. Tiefe 545 mm), die kleiner ist als der
Waschetrockner, missen Sie ein Tréagerelement fir den Waschetrockner dazukaufen (Abb. 2). Auf
dem Waschetrockner missen unbedingt Vakuum-GerétefiiBe montiert sein! Zusétzliche Ausriistung
(Trocknerhalterung (a), VakuumfiiBe (b) und Wandbefestigungskonsole (c)) kann im Servicecenter
erworben werden.

Der Untergrund, auf den das Gerat aufgestellt wird, muss eben und sauber sein.

Die Waschmaschine Gorenje, auf die Sie den Wéaschetrockner Gorenje aufstellen méchten,

muss das Gewicht des Waschetrockners aushalten (sieche Kapitel " BESCHREIBUNG DES
WASCHETROCKNERS/Technische Datenx).

16



Einbauabstande

50 mm{]

¢ Das Gerat darf die Wand oder die benachbarten Kiichenelemente nicht beriihren. Fiir eine
optimale Funktion der Waschmaschine empfehlen wir, den Abstand zur Wand zu berlicksichtigen,
wie es auf der Abbildung dargestellt ist.

Bei Nichtbeachtung der minimalen Einbauabsténde, kann kein tadelloser Betrieb der

Waschmaschine gewéhrleistet werden. Es kann zur Uberhitzung des Geréts kommen (Abb. 1 und 2).

¢ Der Einbau der Waschmaschine unter dem Arbeitspult ist nicht empfehlenswert.

Siehe Kapitel »\BESCHREIBUNG DER
WASCHMASCHINE/Technische Daten«.

a = Tiefe der Waschmaschine
b = Tiefe bei gedffneter Tir

17
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ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

Schrauben Sie den Schlauch auf den Wasserhahn.

" A AQUA - STOP
(nur bei einigen
Modellen)
Im Fall einer
Beschéadigung
"""" a des Schlauchs im
i Geréteinneren wird
B das AquaStop-

System aktiviert, das
die Wasserzufuhr
zur Waschmaschine
— unterbricht. Das
u Sichtfenster (a)
farbt sich in einem
i solchen Fall rot. Der

Zulaufschlauch muss
ausgetauscht werden.

GEWOHNLICHER
ANSCHLUSS

“@" Fiir den normalen Betrieb der Waschmaschine sollte der Druck in der Wasserleitung zwischen
0,05 und 0,8 MPa (0,5-8 bar) liegen. Den minimalen Wasserdruck kdnnen Sie anhand der Menge
des ausgeflossenen Wassers feststellen. In 30 Sekunden sollten 1,2 Liter Wasser aus einem
vollstandig gedffneten Wasserhahn flieBen.

“& Schrauben Sie den Zulaufschlauch mit der Hand fest, damit er gut dichtet (max. 2 Nm).
Uberpriifen Sie anschlieBend, ob der Schlauch gut dichtet. Die Verwendung von Zangen oder
ahnlichem Werkzeug ist bei der Montage des Schlauchs nicht zugelassen, weil dadurch das
Gewinde der Mutter beschadigt werden kann.

@ Verwenden Sie nur den Zulaufschlauch, welcher der Waschmaschine beigelegt ist. Verwenden
Sie keine alten Schlauche oder Schlauche von Fremdherstellern.

g~ Achten Sie beim Anschluss des Zulaufschlauchs an den Wasserhahn, dass eine ungestorte
Wasserversorgung gewahrleistet ist.

18



MONTAGE DES ABLAUFSCHLAUCHS

Stellen Sie den Ablaufschlauch ins Waschbecken oder in die Badewanne bzw. direkt in den Abfluss
(minimaler Abflussanschlussdurchmesser 4 cm). Das Endstlick des Abflusses darf hochstens 100
cm und mind. 60 cm vom Boden entfernt sein. Sie kénnen den Schlauch auf drei verschiedene

Arten montieren (A, B, C).

max 150 cm

max 100 cm

Sie kdnnen den

Ablaufschlauch
direkt in ein
Waschbecken oder in
die Badewanne stellen.
Befestigen Sie den
Ablaufschlauch mit einer
Schnur durch die Offnung
im Winkelstiick, damit
er nicht auf den Boden
rutscht.

Sie kénnen den

Ablaufschlauch
direkt in den Abfluss
des Waschbeckens
montieren.

Sie kdnnen den

Ablaufschlauch
auch in den Wandsiphon
montieren, jedoch muss
dies fachgerecht gemacht
werden, damit er spater
gereinigt werden kann.

Der Ablaufschlauch
muss auf den
Stutzen an der Rickseite

der Waschmaschine
eingesteckt und befestigt
werden, wie auf der
Abbildung dargestellt.

Q" Bei Nichtbeachtung der Befestigung des Ablaufschlauchs kann kein stérungsfreier Betrieb der

Waschmaschine gewahrleistet werden.

19
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ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

£\ Bevor Sie die Waschmaschine an das Stromnetz anschlieBen, muss diese mindestens 2
Stunden ruhen, damit sie sich an die Zimmertemperatur anpasst.

SchlieBen Sie das Geréat an eine fachgerecht geerdete Steckdose an. Die Wandsteckdose muss frei
zuganglich sein und Uber einen Erdungskontakt verfiigen (in Einklang mit den gultigen Vorschriften).

Die Daten Ihrer Waschmaschine finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel \BESCHREIBUNG
DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«).

O\ Wir empfehlen den Einsatz eines Uberspannungsschutz (Overvoltage protection) zum
Schutz vor Beschadigungen wegen z.B. Blitzeinschlags.

I\ SchiieBen Sie das Gerét nie mit einem Verlangerungskabel an das Stromnetz an.

¢ SchlieBen Sie das Gerat nicht an eine Steckdose an, die fir Rasierapparate oder Haartrockner
bestimmt ist.

2% Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, die sich auf die Sicherheit oder Leistung des Geréts
beziehen, sind von einem qualifizierten Fachmann durchzuflhren.

20



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Prifen Sie, ob das Gerat vom Stromnetz getrennt ist und 6ffnen Sie danach die Luke, indem Sie sie

zu sich ziehen (Abb. 1 und 2).
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch der Waschmaschine die Trommel mit einem weichen

Baumwolltuch und Wasser oder starten Sie das Waschprogramm Baumwolle 90°C. Die Trommel
muss leer sein (Abb. 3 und 4).

I\ Verwenden Sie keine Lésungsmittel oder Reinigungsmittel, welche die Waschmaschine
beschadigen kénnen (beachten Sie die Hinweise des Reinigungsmittelsherstellers).

21
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WASCHVORGANG IN SCHRITTEN

(1-6)

1. SCHRITT: BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DEN
WASCHESTUCKEN

Normales
Waschen;
Feinwadsche

Bleichen

Waschen in der

Chemischen
Reinigung

Biigeln

Trocknen

22

Max. Max. Max.
Waschen Waschen Waschen
95°C 60°C 40°C

Bleichen im kalten Wasser

JAN

Chemische Petroleum
Reinigung mit R11, R113
allen Mitteln @

HeiBes Bugeln HeiBes Bligeln
max. 200°C max. 150°C

I IS

Auf eine ebene Nass aufhédngen
Unterlage stellen IE

=

Aufhéngen

=

Max. Hand-
Waschen  wasche
30°C

&

Nicht
waschen

o

Bleichen nicht zuléssig

A

Chemische
Reinigung in
Kerosin, in reinem
Alkohol und R113

®

HeiBes Bligeln
max. 110°C

Hohe Temp.
Niedrige Temp.

G
N A

Chemische
Reinigung nicht
zuldssig

X

Biigeln nicht
zulassig

P

Trocknen im
Wéschetrockner
nicht zulassig

02



2. SCHRITT: VORBEREITUNG AUF DEN
WASCHVORGANG

1.

2.
3.

EINSCHALTEN DER WASCHMASCHINE

SchlieBen Sie die Waschmaschine mit dem Stromkabel an das Stromnetz an und schlieBen Sie den
Zulaufschlauch an die Wasserzufuhr an.
Durch Driicken der Taste (1) EIN/AUS wird das Gerat eingeschaltet (Abb. 1 und 2).

Ordnen Sie die Wasche nach Gewebeart, Farbe, Verschmutzungsgrad und zul.
Waschtemperatur (siche PROGRAMMTABELLE).

Waschen Sie Waschestlicke, die Fasern verlieren oder fusseln, getrennt von anderer Wasche.
Knopfen Sie vor dem Waschen alle Knopfe zu und schlieBen Sie alle ReiBverschlisse, binden Sie
alle Bander zu und stllpen Sie alle Taschen nach auBen; entfernen Sie Metallschnallen, welche
die Wasche oder das Gerateinnere beschadigen kénnten, oder stopfen Sie den Auslauf zu.
Waschen Sie empfindliche Feinwasche und kleinere Waschestiicke in einem Textilsack. (Den
Textilsack kdnnen Sie dazukaufen).
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BELADUNG DER WASCHMASCHINE

Offnen Sie die Luke der Waschmaschine, indem Sie diese zu sich ziehen (Abb. 1).

Legen Sie die Wéasche in die Trommel (iberzeugen Sie sich vorher, dass die Trommel leer ist)
(Abb. 2).

Achten Sie darauf, dass zwischen der Luke und der Gummidichtung der Luke keine Waschestlcke
eingeklemmt sind. SchlieBen Sie die Luke (Abb. 3).

1

Die Trommel nicht Uberladen! Beachten Sie die PROGRAMMTABELLE und die Nennbeladung, die
auf dem Typenschild angegeben ist.
Falls die Trommel Uberladen wird, ist das Waschergebnis schlechter.
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3. SCHRITT: AUSWAHL DES WASCHPROGRAMMS

Wahlen Sie ein Programm aus, indem Sie den Programmwahlknebel nach links oder rechts drehen
(je nach Wascheart und Verschmutzungsgrad). Siehe PROGRAMMTABELLE.

Tagliche Wasche

Extra hygiene® ——— BBaumwolle weif
Baby® ---o-ooieiien 27 LD NN\ Baumwolle bunt
Tierhaar entf.¢ ---- Mix
Hemden|Blusen® - || v V.. Wolle
Daunen——————\\ . /) et Eco 40-60
Spilen|Weichspiilen- N0 8 cveeenees Power 59'[32'
Schleudern|Abpumpen -+-* ¢ T Schnell 20'

Tromntelreinigung &

¢ Wahrend des Betriebs des Gerts dreht sich der Programmwahlknebel (2) nicht automatisch.

8% Waschprogramme sind komplette Programme mit allen Waschphasen, einschl. Weichspulen und
Schleudern (das gilt nicht fur Teilprogramme).

8% Teilprogramme sind selbstéandige Programme. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie kein
komplettes Waschprogramm benétigen.
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PROGRAMMTABELLE

Baumwolle weiB3 %3 *MAX MAX?" Programm zum Waschen von weier Baumwollwéasche,
40°C - 90°C Handttichern, Bettwasche, T-Shirts ...
Sie kénnen eine beliebige Waschtemperatur
wahlen, berlicksichtigen Sie dabei die Hinweise zum
Waschen, die auf den Wascheetiketten angefiihrt
sind. Sie kdnnen die Schleuderdrehzahl nach Belieben
auswahlen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge
werden an die Waschemenge angepasst.
Um lhre Wasche mit Dampf zu behandeln, driicken Sie
die €7 Taste vor Beginn der Wasche.
Baumwolle bunt *MAX MAX" Programm fir farbige Baumwolle.
20°C - 90°C Sie kénnen eine beliebige Waschtemperatur
wabhlen, berticksichtigen Sie dabei die Hinweise zum
Waschen, die auf den Wascheetiketten angefiihrt
sind. Sie kdnnen die Schleuderdrehzahl nach Belieben
auswahlen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge
werden an die Waschemenge angepasst.

Mix (Pflegeleicht) 3,5kg 12002 Waschprogramm flr Feinwasche aus Synthetik- und
(Pflegeleicht/ Mischgewebe oder Viskose sowie zur einfachen Pflege
Synthetik) von Baumwolle. Berlicksichtigen Sie die Hinweise zum
20°C - 60°C Waschen, die auf den Wascheetiketten angefiihrt sind.
Wolle 2 kg 800 Schonendes Programm fir Wolle, Seide und

20°C - 40°C Waschestiicke, die handgewaschen werden. Die

maximale Waschtemperatur betragt 40°C. Dieses
Programm flhrt nur einen kurzen Schleudergang durch.
Die maximale Schleuderdrehzahl betragt 800 U/Minute.

Eco 40-60 *MAX MAX " Normal verschmutzte Baumwollwésche, die sowohl bei
40°C als auch bei 60°C gewaschen werden kann.

Power 597/32" 4kg MAX?" Programm fur kleinere Mengen leicht verschmutzter

40°C Wasche. Das Waschprogramm umfasst ein intensives
Schleudern und eine maximale Schleuderdrehzahl.

Schnell 20” 2,5kg 10002 Schnellprogramm flr leicht verschmutzte Wéasche, die

(Schnellprogramm 20 nur aufgefrischt werden soll.

Min.)

30°C

* Maximale Nennlast (MAX) - siehe Typenschild.

** Halbe Beladung (1/2)

/ Beliebige Beladung (0 kg - MAX kg)

" Maximale Schleuderdrehzahl (MAX) - siehe Typenschild.
2 Vom Modell abhangig
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Trommelreinigung Dieses dient zum Reinigen der Trommel und zum
(Selbstreinigungspro- Entfernen von Waschmittel- und Bakterienresten.
gramm) Wahlen Sie das Programm, indem Sie den

Programmwahlknebel nach links oder rechts
drehen und auf die Position Trommelreinigung
(Selbstreinigungeprogramm) stellen. Zusatzliche
Funktionen lassen sich nicht einstellen.
Die Trommel muss leer sein! Fligen Sie kein
Waschmittel und Weichspiiler hinzu! Sie kénnen
etwas Alkoholessig (ca. 2 dcl) bzw. Speisesoda (1
EL bzw. 15 g) hinzufigen. Wir empfehlen lhnen, das
Selbstreinigungsprogramm mindestens einmal im
Monat auszufiihren.
Schleudern/Abpumpen / MAX " Verwenden Sie dieses Programm, wenn die Wé&sche
(Teilprogramm) nur geschleudert werden soll.
Wenn Sie aus der Waschmaschine nur das Wasser
abpumpen mdéchten (ohne Schleudergang), wahlen
Sie durch Driicken der Taste (5) SCHLEUDERN ©)

(Abpumpen) aus @.
Spiilen/Weichspiilen / MAX " Zum Weichspulen, Starken oder Impréagnieren der
(Teilprogramm) gewaschenen Wasche. Es kann auch als Spuilgang

verwendet werden, aber fligen Sie kein Waschmittel
oder Weichmacher/Pflegespilung hinzu. Der Zyklus
wird mit dem Endschleudern beendet.

Sie kénnen die Option WASSER+ & durch Auswahl
der Zusatzfunktion einstellen.

Daunen **(1/2) 800 Dieses Waschprogramm ist speziell fiir Kopfkissen

20°C - 40°C und Daunenjacken geeignet. Der Waschvorgang wird
bei niedrigen Temperaturen mit mehr Wasser und
schonenden Schaukelbewegungen durchgefihrt.

Hemden/Blusen ¢ 3,5kg 12002 Programm zum Waschen von Waschestiicken

(Hemden mit Dampf) aus Baumwolle, Mikrofasern und Synthetik

20°C - 40°C sowie Hemdkragen und Hemdmanschetten. Der

Waschvorgang wird bei niedrigen Temperaturen mit
mehr Wasser und schonenden Schaukelbewegungen
durchgefiihrt. Die voreingestellte Schleuderdrehzahl
betragt 800 U/Minute.

Um lhre Wasche mit Dampf zu behandeln, driicken Sie
die €7 Taste vor Beginn der Wasche.

* Maximale Nennlast (MAX) - siehe Typenschild.

** Halbe Beladung (1/2)

/ Beliebige Beladung (0 kg - MAX kg)

" Maximale Schleuderdrehzahl (MAX) - siehe Typenschild.
2 Vom Modell abhéangig
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Tierhaar entf. ¢ *MAX MAX?" Wahrend dieses Programms werden Tierhaare von

(Tierhaarentfernung) Ihren Kleidungssticken entfernt. Das Waschprogramm

30°C - 60°C beinhaltet eine automatische Vorwésche und zusatzliche
Spulungen.

Vorwasche ist bereits im Programm enthalten.

Um Ihre Wasche mit Dampf zu behandeln, driicken Sie
die €7 Taste vor Beginn der Wésche.

Reinigen Sie nach Abschluss des Waschprogramms
das Glas an der Tur der Waschmaschine und den
Pumpenfilter, in dem sich Tierhaare verfangen

kénnten. Wir empfehlen, das Trommelreinigung
(Selbstreinigungeprogramm) nach dem Waschen
durchzufiihren, um Tierhaare griindlich aus der
Waschmaschine zu entfernen.

Baby & *MAX MAX?" Dieses Programm wird zum Waschen von Kleidung
(Kinderkleidung) verwendet, die besondere Pflege erfordert, z. B.
40°C - 90°C Babykleidung oder Kleidung fiir Menschen mit

Hautallergien. Wir empfehlen, die Kleidungsstlicke
umzudrehen, da dadurch auch Hautschuppen oder
Riickstande von Hautpflegeprodukten griindlich
ausgewaschen werden. Das Programm ist eine
Kombination aus langerem Erhitzen und zuséatzlicher
Spuilung, um Waschmittelreste zu entfernen.
Die Waschtemperatur wird aufrechterhalten. Vorwésche
ist bereits im Programm enthalten.
Um lhre Wasche mit Dampf zu behandeln, driicken Sie
die €7 Taste vor Beginn der Wésche.
Extra hygiene ¢ *MAX MAX?" Dieses Waschprogramm wird zum Waschen von

40°C - 90°C Baumwollkleidungsstiicken verwendet, die besondere
Pflege erfordern, z. B. Kleidung flir Menschen mit
hochempfindlicher Haut oder Allergien. Wir empfehlen
Ihnen, die Waschestiicke nach auBen zu stllpen, da
dadurch Hautzellen und Waschmittelreste besser
ausgespult werden.
Um Ihre Wasche mit Dampf zu behandeln, driicken Sie
die £7 Taste vor Beginn der Wasche.

* Maximale Nennlast (MAX) - siehe Typenschild.

** Halbe Beladung (1/2)

/ Beliebige Beladung (0 kg - MAX kg)

" Maximale Schleuderdrehzahl (MAX) - siehe Typenschild.
2 Vom Modell abhéangig
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Tagliche Wasche *MAX MAX™" Dieses Waschprogramm passt die Lédnge des
30°C Hauptwaschgangs und die Anzahl der Spulungen

automatisch an die zu waschende Wéschemenge an.
Verwenden Sie es fiir die tagliche Pflege von farbigen
Kleidungsstiicken aus Baumwolle, synthetischen
Stoffen und gemischten Geweben.

* Maximale Nennlast (MAX) - siehe Typenschild.

** Halbe Beladung (1/2)

/ Beliebige Beladung (0 kg - MAX kg)

" Maximale Schleuderdrehzahl (MAX) - siehe Typenschild.

2 Vom Modell abhangig

¢ Dosieren Sie Waschpulver oder Flissigwaschmittel geméaB den Hinweisen des Herstellers, in
Abhangigkeit vom ausgewahlten Waschprogramm, Verschmutzungsgrad der Wé&sche und von der
Wasserhérte.

Bei UberméaBigem Schaumen in der Waschmaschine oder Austreten von Schaum aus dem
Dosierbehélter muss die gewaschene Wésche grundlich mit viel Wasser ausgesplilt werden.
Waéhlen Sie dazu ein Waschprogramm ohne Zugabe von Waschmittel.

¢ Die maximale Waéschemenge in kg (fiir das Programm Baumwolle) ist auf dem Typenschild der
Waschmaschine (siehe Kapitel »BESCHREIGUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«)
angegeben.

¢ Die maximale Beladung bzw. Nennbeladung gilt fiir Wasche, die nach dem Standard IEC 60456
vorbereitet wurde.

¢ Fur bessere Waschergebnisse empfehlen wir lhnen, beim Programm »Baumwolle« die Trommel
nur 2/3 voll zu beladen.

¢ Die Waschzeit kann sich wegen niedriger Wassertemperatur, niedriger Netzspannung und
verschiedener Beladung &ndern, was laufend auf dem Display angezeigt wird.

Zeitoptimierung wahrend des Programms

Das Gerat erkennt mittels fortschrittlicher Technologie die Beladungsmenge am Anfang des
Waschprogramms.

Nach der Erkennung der Beladungsmenge passt das Gerat die Waschzeit automatisch an.

)
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WASCHPROGRAMME MIT DAMPF

Die Zugabe von Dampf in der letzten Phase des Waschvorgangs ermdglicht das Lockern der
Waschestticke, eine leichte Desinfektion und die Entfernung von einigen Allergenen. Nach der
Verwendung dieses Programms sind die Waschestilicke weich, geschmeidig, frisch und einfacher
zum Bugeln.

Durch die Verwendung von Dampf (driicken Sie die Taste 10) kdnnen Sie die Menge an
Weichspuler/Pflegespllung reduzieren oder diese weglassen.

Um eine bessere Wirkung von Dampf auf die Wéasche zu erzielen, empfehlen wir eine halbe
Beladung.
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4. SCHRITT: AUSWAHL VON ZUSATZFUNKTIONEN

Die Mehrzahl der Programme besitzt Grundeinstellungen, die gedndert werden kdnnen.

Sie koénnen die Einstellungen durch Driicken der gewtinschten Funktion &ndern (bevor Sie die Taste
(3) START/PAUSE driicken).

Die Funktionen, die beim ausgewahlten Waschprogramm geédndert werden kénnen, sind teilweise
beleuchtet.

Einige Funktionen kdnnen bei bestimmten Programmen nicht ausgewahlt werden. Das wird durch
eine nicht beleuchtete Taste und ein blinkendes Indikatorlampchen signalisiert (siehe TABELLE
FUNKTIONEN).

Beschreibung der Funktionsanzeigen fur das ausgewahlte Waschprogramm:
e Beleuchtet (Grundeinstellung/Voreinstellung);

o Teilweise beleuchtet (Funktionen, die ge&dndert werden kdnnen)

o Nicht beleuchtet (Funktionen, die nicht ausgewahlt werden kénnen).

©00 000 O

° SCHNELL"®
Wenn die SCHNELL-Funktion “® aktiviert ist, wird das Waschprogramm

mit einer kirzeren Waschdauer ausgefuhrt.
Es sind zwei Optionen erhaltlich. Die Signallampe der ausgewahlten
Waschmethode leuchtet (SCHNELL >> (4a) ali SUPERSCHNELL >>>
(4b)).
Bei Verwendung des Programms »Baumwolle« empfehlen wir, die
Trommel nur bis 1/2 zu beladen.

)
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SCHLEUDERN © (SCHLEUDERN/ABPUMPEN/
PUMPE STOPP)

Zur Anderung der Schleuderdrehzahl. Jedes Programm (auBer
Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm)) hat eine voreingestellte
Schleuderdrehzahl, die durch Driicken auf Position (5) SCHLEUDERN ©)
(SCHLEUDERN/ABPUMPEN/PUMPE STOPP) eingestellt werden kann.
Beim Abpumpen ohne Schleudern wird auf dem Display das Symbol &}
angezeigt.

Bei »Pumpe Stopp« wird auf dem Display das Symbol & angezeigt.
Schalten Sie die Option Pumpe Stopp © ein, wenn Sie méchten, dass
die Wasche im letzen Spulwasser liegen bleibt, wodurch ein Knittern

der Wéasche verhindert wird, falls Sie die Wasche nicht gleich nach
Beendigung des Waschvorgangs aus der Waschmaschine entnehmen
kénnen. Sie kdnnen selbst die gewlinschte Schleuderdrehzahl einstellen.
Driicken Sie zum Fortfahren des Programms die Taste (3) START/PAUSE,
die leuchtet. Das Wasser wird abgepumpt und der letzte Schleudergang
wird durchgefiihrt.

WASCHTEMPERATUR °C

Zur Anderung der Temperatur des ausgewahlten Waschprogramms.
Jedes Waschprogramm besitzt eine voreingestellte Waschtemperatur, die
durch Betéatigung der Taste (7) °C (WASCHTEMPERATUR).

Die Temperatur wird auf dem Display (8) oberhalb der Taste angezeigt.

ENDE VERZOGERN <5

Driicken Sie auf die Position (9) ENDE VERZOGERN, um die

Programmabschlusszeit um bis zu 24 Stunden zu verzégern.

Einstellungsverfahren:

o Wahlen Sie das gewiinschte Programm und zusatzliche Funktionen.

° Driicken Sie die Position (9) ENDE VERZOGERN, um die Funktion
zu aktivieren.

o Driicken Sie diese Position wiederholt, um die gewlinschte
Programmabschlusszeit einzustellen (in 30-Minuten-Schritten bis zu
6 Stunden und danach in 1-Stunden-Schritten bis zu 24 Stunden).

e Um die Funktion zu aktivieren, driicken Sie die (3) Taste (3) START/
PAUSE.

Die Waschmaschine beginnt mit dem Countdown der eingestellten Zeit.
Wenn der Countdown die Programmdauer erreicht (z. B. 2:30), startet das
Waschprogramm automatisch.

Driicken Sie die (1) EIN/AUS-Taste, um die Programmabschlusszeit zu
unterbrechen oder zu &ndern. Um die Programmabschlussverzégerung
schnell abzubrechen, driicken Sie die Position (9) ENDE VERZOGERN
und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedriickt. Das Waschprogramm
wird fortgesetzt.



Beispiel flr die Funktionseinstellung:

Es ist jetzt 21:00 Uhr und Sie méchten, dass das Waschprogramm am
néchsten Morgen um 6:00 Uhr abgeschlossen ist. Stellen Sie in diesem
Fall die ENDE VERZOGERN-Zeit auf 9 Stunden ein.

@ DAMPF ¢7

Wenn Sie am Ende des Programms einen 20-minttigen Dampfgang
hinzufigen, werden |hre Kleidungsstiicke aufgeweicht und desinfiziert.
AuBerdem wird dadurch die Notwendigkeit des Bligelns und der
Verwendung von Weichspulern/Pflegespiilungen reduziert oder beseitigt.

Q WASSER+

Verwenden Sie diese Funktion, um bei einigen Programmen mit einer
gréBeren Menge Wasser zu waschen.

8% Einige Funktionen kénnen bei bestimmten Programmen nicht ausgewéhlt werden. Das wird
durch die unbeleuchtete Einstellung auf dem Display, ein akustisches Signal und ein blinkendes
Indikatorlampchen bei Betatigung signalisiert (siehe TABELLE FUNKTIONEN).

¢ Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktionen durch Driicken der gewlinschten Funktion (bevor Sie
die Taste (3) START/PAUSE driicken). Neben den ausgewahlten Funktionen leuchtet eine Anzeige
auf.

%" Falls Sie bei der Funktion ENDE VERZOGERN <9 Fliissigwaschmittel verwenden, ist das
Programm mit dem Vorwaschgang nicht empfehlenswert.
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1 °+0 KINDERSPERRE

Fur zusétzliche Sicherheit. Die Kindersperre wird durch gleichzeitiges
. Driicken der Taste (5) SCHLEUDERN ) (SCHLEUDERN/ABPUMPEN/
PUMPE STOPP) und (7) WASCHTEMPERATUR °( (Tasten mindestens 3
Sekunden lang gedriickt halten) aktiviert. Der Countdown-Timer wird auf der
Anzeigeeinheit angezeigt. Die Auswahl wird durch ein akustischen Signal und
Aufleuchten des Indikatorlampchens =0 bestétigt (6). Die Kindersperre wird
nach demselben Verfahren deaktiviert. Bei aktivierter Kindersperre lassen sich
das eingestellte Programm und die Zusatzfunktionen nicht &ndern.
Die Kindersperre bleibt auch nach dem Ausschalten der Waschmaschine
aktiv. Aus Sicherheitsgriinden verhindert die Kindersperre nicht das
Abschalten der Waschmaschine mit der Taste (1) EIN/AUS. Falls Sie bei
aktivierter Kindersperre ein neues Programm auswéhlen méchten, missen Sie
zuerst die Kindersperre ausschalten.

] °+ e TON AUS
dx Um die Toéne auszuschalten, driicken Sie gleichzeitig die Positionen (4)

. SCHNELL »@ und (5) SCHLEUDERN ) (SCHLEUDERN/ABPUMPEN/
PUMPE STOPP) und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedriickt.
Um den Ton wieder zu aktivieren, driicken Sie gleichzeitig die Positionen (4)
und (5) und halten Sie diese mindestens 3 Sekunden lang gedrickt.
Wenn Sie die Téne ausschalten, ist am Ende eines Waschprogramms kein
akustisches Signal zu horen.

“§" Nach dem Abschalten des Geréts werden alle Zusatzeinstellungen wieder auf die Grundwerte bzw. auf
die eigenen Werte, auBer den Einstellungen des akustischen Signals, zurlickgestellt.
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TABELLE FUNKTIONEN

Baumwolle weiB 3

40°C - 90°C

Baumwolle bunt

20°C - 90°C

Mix (Pflegeleicht)

(Pflegeleicht/Synthetik) ° . . . . .
20°C - 60°C

Wolle

20°C - 40°C

Eco 40-60

Power 597/32"
40°C

Schnell 20”
(Schnellprogramm 20 Min.) . . .
30°C

Trommelreinigung
(Selbstreinigungsprogramm)
Schleudern/Abpumpen
(Teilprogramm)
Spiilen/Weichsplilen
(Teilprogramm)

Daunen

20°C - 40°C

Hemden/Blusen &

(Hemden mit Dampf) . . . . . . .
20°C - 40°C

Tierhaar entf. ¢

(Tierhaarentfernung) 3 . . . . . .
30°C - 60°C

Baby ¢

(Kinderkleidung) . . ° ° . . .
40°C - 90°C
Extra hygiene ¢
40°C - 90°C
Tagliche Wéasche
300C ° ° ° ° [ ] .

* Moglichkeit der Verwendung von Zusatzfunktionen
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5. SCHRITT: STARTEN DES WASCHPROGRAMMS
Driicken Sie die Taste (3) START/PAUSE.

3sec
SAVE

b2 — e
0

ADD
CLOTHES

DIE VERBLEIBENDE ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS DES PROGRAMMS oder die ENDE
VERZOGERN-Zeit (falls eingestellt) wird auf dem Display angezeigt.

An den ausgewahlten Funktionen leuchten die Symbole.

Nach der Betatigung der Taste (3) START/PAUSE kdnnen Sie die Schleuderdrehzahl &ndern (auBer
beim Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm) und SCHLEUDERN ©) (SCHLEUDERN/
ABPUMPEN/PUMPE STOPP)) und die Kindersperre, andere Einstellungen lassen sich nicht andern.

‘¢ Wenn die VERBLEIBENDE ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS DES PROGRAMMS dreimal auf der
Anzeigeeinheit blinkt und ein akustisches Signal ertdnt, bedeutet dies, dass die Waschmaschinenttr
gedffnet oder nicht fest geschlossen ist. Die Luke der Waschmaschine ist ordnungsgeméas zu
schlieBen und erneut die Taste (3) START/PAUSE zu driicken, damit das Waschprogramm fortfahrt.

6. SCHRITT: ENDE DES WASCHPROGRAMMS

Bei Programmende ertdnt ein akustisches Signal, auf dem Display erscheint das Wort (Ende)
und das Gerat schaltet in den Bereitschaftszustand um. Die Anzeige verschwindet nach 5
Minuten.

Offnen Sie die Luke der Waschmaschine.

Nehmen Sie die Wasche aus der Trommel.

Wischen Sie nach jedem Waschgang die Gummidichtung und das Glas der Luke trocken.
SchlieBen Sie die Luke!

SchlieBen Sie die Wasserzufuhr.

Schalten Sie die Waschmaschine aus (driicken Sie die Taste (1) EIN/AUS).

Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose.

NooOok~whd~
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PROGRAMM ABBRECHEN UND
ANDERN

EIGENER ABBRUCH

Um das Waschprogramm anzuhalten und abzubrechen, driicken Sie die Taste (1) EIN/AUS. Auf
dem Display schalten sich die Indikatorlampchen abwechselnd ein und aus. Gleichzeitig pumpt die
Waschmaschine das restliche Wasser ab. Nach Beendigung des Abpumpens entriegelt sich die
Luke automatisch. Falls das Wasser in der Waschmaschine noch heiB ist, wird dieses automatisch
vom Gerét abgekihlt und abgepumpt.

EIGENE EINSTELLUNGEN

Sie kdnnen die voreingestellten Einstellungen von jedem Waschprogramm nach Belieben dndern. Wenn
Sie das Waschprogramm und zuséatzliche Funktionen auswahlen, kann die Kombination gespeichert
werden, indem Sie die Taste (3) START/PAUSE driicken und 3 Sekunden lang gedriickt halten (die Zeit
wird auf der Anzeigeeinheit heruntergezahlt). Auf dem Display erscheint das Symbol [ElH.

Das Waschprogramm wird so lange gespeichert, bis Sie es wieder mit demselben Verfahren andern.
Im Benutzermeni kénnen Sie die eigenen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen.

ADAPTTECH

Wenn ein Waschprogramm dreimal hintereinander verwendet wird, wird diese Einstellung

als Standard gespeichert und immer vorgeschlagen, wenn Sie dieses Waschprogramm
auswahlen - dies wird als ADAPTTECH-Funktion bezeichnet. Wenn Sie die Einstellungen eines
Waschprogramms manuell speichern, wird die ADAPTTECH-Funktion flir dieses Waschprogramm
deaktiviert.

MENU EIGENE EINSTELLUNGEN

Schalten Sie die Waschmaschine durch Driicken der Taste (1) EIN/AUS ein. Um in das Menu der
personlichen Einstellungen zu gelangen, driicken Sie gleichzeitig die Taste (4) SCHNELL O und
(7) WASCHTEMPERATUR °C. Auf dem Display leuchten die Indikatorlampchen fir DAMPF £7und
WASSER+ - auf. Auf dem Display erscheint die Ziffer »1«, die die eingestellte Funktion anzeigt.
Durch Drehen des Programmwahlknebels (2) nach links oder rechts kdnnen Sie die Funktion
auswahlen, die Sie &ndern mochten. Die Ziffer 1 bedeutet Einstellung des akustischen Signals, die
Ziffer 2 bedeutet Zurlicksetzen der personlichen Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Falls
Sie innerhalb von 20 Sekunden keine Einstellungen vornehmen, kehrt das Programm automatisch
in das Hauptmenii zuriick. Durch Driicken der Taste (5) SCHLEUDERN ©) (SCHLEUDERN/
ABPUMPEN/PUMPE ST)?PP) bestétigen Sie die Funktionen und Einstellungen, durch Driicken
der Taste (4) SCHNELL "(® gelangen Sie in das vorherige Menii. Das akustische Signal hat vier
verschieden Einstellungen (0 = akustisches Signal ausgeschaltet, 1 = Tastentdne einschalten, 2

= niedrige Lautstarke und 3 = hohe Lautstarke). Wéahlen Sie nach Belieben eine Einstellung aus,
indem Sie den Programmwahlknebel (2) nach links oder rechts drehen). Die niedrigste Einstellung
des akustischen Signals bedeutet, das das akustische Signal abgeschaltet ist.
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PAUSE - TASTE

Sie kénnen das Waschprogramm jederzeit durch Driicken der Taste (3) START/PAUSE
unterbrechen. Das Waschprogramm ist voriibergehend unterbrochen, wenn auf dem Display die
restliche Zeit an- und ausgeht.

Falls sich in der Trommel kein Wasser befindet und die Wassertemperatur nicht zu hoch ist,
entriegelt sich die Luke nach einer gewissen Zeit und lasst sich 6ffnen.

Fahren Sie durch Driicken der Taste (3) START/PAUSE mit dem Waschprogramm fort; davor
mussen Sie jedoch die Luke schlieBen.

HINZUFUGEN BZW. HERAUSNEHMEN DER WASCHE WAHREND DES
WASCHBETRIEBS

Die Luke der Waschmaschine kann nach einiger Zeit des Betriebs gedffnet werden, falls das
Wasserniveau und die Wassertemperatur unter dem festgelegten Niveau liegen.

Falls die unten angefiihrten Bedingungen erflllt sind, 1asst sich die elektronische Tlrverriegelung
offnen und die Tir der Waschmaschine kann gedéffnet werden; erscheint auf der
Anzeigeeinheit:

° Die Wassertemperatur in der Trommel muss einen entsprechenden Wert haben,

° Das Wasserniveau muss unter dem festgelegten Niveau liegen.

Um die Wasche wahrend des Waschbetriebs hinzuzufligen oder herauszunehmen, befolgen Sie

bitte die unten angeflihrten Schritte:

1. Dricken Sie die Taste (3) START/PAUSE.

2. Falls die Bedingungen zum Offnen der elektronischen Lukenverriegelung erfilllt sind, kann die
Luke gedffnet und Wéasche hinzugefiigt oder entnommen werden.

3. SchlieBen Sie die Luke!

4. Dricken Sie die Taste (3) START/PAUSE.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

9" Beim Hinzufligen der Wasche wahrend des Waschbetriebs kann es vorkommen, dass die
hinzugefligte Wéasche nicht so sauber gewaschen wird, wie die am Anfang eingelegte Wésche;
das geschieht wegen der Gewichtserkennungsfunktion und weil die Wasche mit weniger Wasser
gewaschen wird, was auch eine Beschadigung der Wasche verursachen kann (die hinzugefiigte
Wasche kann trocken sein).

Folglich kann auch die Dauer des Waschvorgangs langer sein.

¥ Das Waschprogramm wird in jener Phase fortgesetzt, in welcher es unterbrochen wurde.

STORUNGEN

Im Fehlerfall wird das Programm unterbrochen.

Ein akustisches Signal warnt vor einem solchen Auftreten (siehe FEHLERSUCHE-TABELLE) und der
Fehler wird auf der Anzeigeeinheit angezeigt (E: XX).
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STROMAUSFALL

Bei Stromausfall wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung
wiederhergestellt ist, wird das Waschprogramm an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen
wurde. Nach Abschluss des Waschgangs wechselt / auf der Anzeigeeinheit. Dies
informiert den Benutzer tber einen Stromausfall und lber die Auswirkung auf die Ausflihrung des
Waschprogrammes.

Das Waschprogramm wird in jener Phase fortgesetzt, in welcher es unterbrochen wurde.

OFFNEN DER LUKE QIORUBERGEHENDE UNTERBRECHUNG/DAUERNDE
UNTERBRECHUNG/ANDERUNG DES PROGRAMMS)

Die Luke der Waschmaschine lasst sich 6ffnen, falls der Wasserstand in der Trommel ausreichend
niedrig und die Wassertemperatur nicht zu hoch ist.

‘¢ Wenn die Waschmaschine nicht an das Stromnetz angeschlossen ist oder wahrend der
Programmausfiihrung die Stromversorgung ausféllt, kann die Waschmaschinentir nicht gedffnet
werden.

In diesem Fall muss die Waschmaschine ordnungsgemaB angeschlossen oder ein Servicetechniker
kontaktiert werden.

ANZEIGE DER ANZAHL ABGESCHLOSSENER WASCHGANGE

(vom Modell abhéngig)

Wenn Sie das Gerat von der Stromversorgung trennen, 10 Sekunden warten und dann
das Netzkabel wieder anschlieBen, wird auf dem Display 3 Sekunden lang die Anzahl der

abgeschlossenen Waschgénge angezeigt. Nach 3 Sekunden schaltet das Geréat in den Standby-
Modus.
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REINIGUNG UND PFLEGE

/N Trennen Sie die Waschmaschine vor dem Reinigen unbedingt vom Stromnetz.

2% Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch

Erwachsene durchgefiihrt werden!

REINIGUNG DES DOSIERBEHALTERS

“¢" Der Dosierbehalter muss mindestens zweimal im Monat gereinigt werden.

g—

¢ Den Dosierbehélter nicht im Geschirrspller reinigen!

40

Sie kénnen den
Dosierbehalter
durch Dricken
des Dornes aus
dem Gehduse
herausnehmen.

Reinigen Sie den

Dosierbehalter
mit einer Birste unter
flieBendem Wasser und
trocknen Sie ihn danach
ab. Entfernen Sie
gleichzeitig eventuelle
Reste von Waschmitteln
vom Gerateboden.

Entfernen und

reinigen Sie nach
Bedarf die Abdeckung
des Stopfens.

Reinigen Sie

die Abdeckung
des Stopfens unter
flieBendem Wasser und
stecken Sie sie wieder
auf ihren Platz.



REINIGUNG DES FILTERS DES ZULAUFSCHLAUCHS,
DES GEHAUSES DES DOSIERBEHALTERS UND DER
GUMMIDICHTUNG DER LUKE

Reinigen Sie
den Filter im
Zulaufschlauch unter
flieBendem Wasser.

Reinigen Sie

den gesamten
Spiilbereich der
Waschmaschine,
insbesondere
die Disen an der
oberen Seite des
Weichspulerfachs, mit
einer Blrste.

Wischen Sie nach

jedem Waschgang
die Gummidichtung
der Luke ab, damit
ihre Lebensdauer
verlangert wird.
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REINIGUNG DES PUMPENFILTERS

@~ Beim Reinigen kann etwas Wasser aus dem Gert flieBen, deswegen ist es empfehlenswert, ein
saugfahiges Tuch auf den Boden zu legen.

Offnen Sie die
Filterabdeckung
mit einem Werkzeug
(Schraubenzieher 0.A.).
Ziehen Sie vor
dem Reinigen
des Pumpenfilter
den Trichter fir den
Wasserablass heraus.
Drehen Sie den
Pumpenfilter
langsam gegen den
Uhrzeigersinn und
ziehen Sie ihn heraus.
Nehmen Sie den
Pumpenfilter heraus,
damit das Wasser
langsam herausflieBt.

Reinigen Sie den
Pumpenfilter unter
flieBendem Wasser.

4 5 Entfernen

3 Sie alle
Gegensténde und
Unreinheiten aus dem
Filtergehduse und vom
Laufrad.

Setzen Sie den
Pumpenfilter wieder
in seine Lagerung

ein (wie auf der
Abbildung dargestellt)
und schrauben Sie
ihn im Uhrzeigersinn
ein. Die Dichtflachen
missen sauber sein,
damit die Dichtigkeit
gewahrleistet ist.

@ Sie sollten den Pumpenfilter von Zeit zu Zeit reinigen, insbesondere nach dem Waschen von
besonders zottiger oder alter Wéschestlcke.
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REINIGUNG DER AUSSENFLACHEN DES GERATS

[\ Trennen Sie das Gerit vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Reinigen Sie die AuBenflachen der Waschmaschine und das Display mit einem weichen
Baumwolltuch und etwas Wasser.

I\ Verwenden Sie keine Lésungsmittel oder Reinigungsmittel, welche die Waschmaschine
beschadigen kénnen (beachten Sie die Hinweise des Reinigungsmittelherstellers).

@ Gerét nicht mit einem Wasserstrahl reinigen!

43

856531



15958

BESEITIGUNG VON STORUNGEN

WAS TUN ...?

Wahrend des Waschvorgangs werden séamtliche Funktionen von der Waschmaschine kontrolliert.
Falls es zu einer UnregelmaBigkeit kommen sollte, wird eine Stérung gemeldet, indem auf

dem Display der Text (E:XX) angezeigt wird. Das Gerat meldet die Stérung so lange, bis Sie es
ausschalten. Wegen Stérungen aus der Umgebung (z.B. elektrischen Installationen usw.) kann es zu
verschiedenen Fehlermeldungen kommen (siehe TABELLE STORUNGEN/FEHLER).

In diesem Fall:

e  Schalten Sie das Gerat aus und warten Sie ein paar Sekunden.

e  Schalten Sie das Gerat wieder ein und wiederholen Sie das Waschprogramm.

° Einen GroBteil der Stérungen kénnen Sie selbst beheben (siehe TABELLE STORUNGEN/
FEHLER).

o Falls sich der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

o Reparaturen dirfen nur von einem qualifizierten Fachmann durchgefiihrt werden.

TABELLE STORUNGEN UND FEHLER

Auf der Anzeigeeinheit angezeigte Fehler kdnnen Folgendes umfassen:

Storung/ Darstellung des Fehlers auf Was tun?
Fehler dem Display und Beschreibung
des Fehlers

Falsche Einstellungen Starten Sie das Programm noch einmal; falls sich
der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Temperatursensorfehler Das zugefiihrte Wasser ist zu kalt. Wiederholen Sie
das Waschprogramm.
Falls das Geréat diesen Fehler erneut meldet, rufen
Sie bitte den Kundendienst an.

Fehler Lukenentriegelung Prifen Sie, ob die Luke der Waschmaschine
ordnungsgemaB geschlossen ist.
Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus
der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die
Wandsteckdose und schalten Sie das Gerat ein.
Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.
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Darstellung des Fehlers auf
dem Display und Beschreibung
des Fehlers

Stérung/
Fehler

Fehler Wasserzulauf

m Fehler Heizung
m Fehler Abpumpen

UbermiBige Menge
Waschmittel

Im Waschmaschinenbereich
wurde ein Wasserleck
festgestellt

Fehler des
Wasserstandsensors

Was tun?

Uberpriifen Sie:

® ob das Ventil fiir die Wasserzufuhr vollstandig
offen ist

® ob der Netzfilter am Zulaufschlauch sauber ist

® ob der Zulaufschlauch deformiert ist (geknickter
Schlauch, Verstopfung, ...)

® ob der Wasserdruck in lhrer Wasserleitung 0,05-
0,8 MPa (0,5-8 bar) betragt

und driicken Sie danach die Taste (3) START/

PAUSE, um mit dem Programm fortzufahren.

Falls sich der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie

bitte den Kundendienst an.

Starten Sie das Programm noch einmal; falls sich
der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Uberpriifen Sie:

® ob der Pumpenfilter sauber ist

¢ ob der Ablaufschlauch verstopft ist

® ob der Abfluss verstopft ist

® ob der Ablaufschlauch unter der maximalen und

oberhalb der minimalen Hohe angebracht ist (siche

Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS/
Montage des Ablaufschlauchs«).
Driicken Sie die Taste (3) START/PAUSE.
Falls sich der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie
bitte den Kundendienst an.

Zu viel Reinigungsmittel kann zu berméaBigem
Schaumen in der Trommel fihren. Siehe
Beschreibung fiir [lEH.

Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder
ein. Uberpriifen Sie das AuBere des Gerats. Wenn
Sie keine undichten Stellen feststellen, konnen Sie
die Waschmaschine weiterhin benutzen.

Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus
der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die
Wandsteckdose und schalten Sie das Gerat ein.
Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.
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St6érung/
Fehler

46

Darstellung des Fehlers auf
dem Display und Beschreibung
des Fehlers

Fehler Uberlauf

UbermiBige Menge
Waschmittel

Fehler Motorsteuerung

Fehler Lukenverriegelung

Fehler Lukenentriegelung

Fehler bei der Kommunikation
der Elektronik im Gerat

Fehler bei der Kommunikation
der Elektronik im Gerat

Warnung des Systems zur
Erkennung einer langeren
Spannungsschwankung in der
Waschmaschine -

180V >U>260V

Was tun?

Falls der Wasserstand in der Trommel einen
bestimmten Wert Ubersteigt und auf dem Display
ein Fehler gemeldet wird, wird das Waschprogramm
unterbrochen und das Wasser aus der
Waschmaschine abgepumpt.

Starten Sie das Programm noch einmal; falls

sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Falls der Wasserstand in der Trommel einen
bestimmten Wert Ubersteigt und auf dem Display
ein Fehler gemeldet wird, schlieBen Sie die
Wasserzufuhr und rufen Sie den Kundendienst an.

Zu viel Reinigungsmittel kann zu GiberméaBigem
Schaumen in der Trommel fihren. Siehe
Beschreibung fiir [l

Verteilen Sie die Wasche von Hand neu (festsitzende
oder verhedderte Wasche) und wiederholen Sie das
Waschprogramm.

Die Luke ist geschlossen, lasst sich jedoch nicht
verriegeln.

Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder
ein und starten Sie das Programm noch einmal.
Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Die Luke ist geschlossen, lasst sich jedoch nicht
entriegeln. Schalten Sie die Waschmaschine aus
und schalten Sie sie noch einmal ein. Falls sich

der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie bitte den
Kundendienst an. Zum Offnen der Luke siege
Kapitel \UNTERBRECHUNG UND ANDERUNG DES
PROGRAMMS/Manuelles Offnen der Lukex.

Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus
der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die
Wandsteckdose und schalten Sie das Gerat ein.
Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus
der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die
Wandsteckdose und schalten Sie das Gerat ein.
Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den
Kundendienst an.

Es wurde ein langerer Spannungsabfall unter 180 V
oder eine Spannung Uber 260 V festgestellt, der den
Betrieb der Waschmaschine beeintrachtigen kann.
Uberpriifen Sie das Stromversorgungsnetz, an das
Ihre Waschmaschine angeschlossen ist.



Stérung/
Fehler

Darstellung des Fehlers auf
dem Display und Beschreibung
des Fehlers

Warnung des Systems zur
Erkennung einer falschen
Netzfrequenz (50/60 Hz)

Was tun?

Beim Einschalten der Waschmaschine hat

das System eine falsche Frequenz des
Versorgungsstroms festgestellt, die die Funktionalitat
der Waschmaschine beeintrachtigen kann.
Probleme im Stromnetz sollten tberprift und
behoben werden.

Warnungen/Informationen fur den Benutzer, die auf der Anzeigeeinheit angezeigt werden kénnen,
kénnen Folgendes umfassen:

Warnung/
Information

Anzeige auf der
Anzeigeeinheit

Die ANTIFALTEN

-Funktion, die Sie als Teil
des Waschprogramms
ausgewahlt haben, ist
aktiviert und wird ausgefiihrt

Alarm Pumpsystem
Warnanzeige

Warnhinweis fiir

die Aktivierung des
Trommelreinigung
(Selbstreinigungsprogramm)
Nach Beendigung des
Waschprogramms werden

auf dem Display abwechselnd
die Warter und
angezeigt.

Warnung des Systems zur
Erkennung von GiberméaBigem
Schaumen wahrend des
Waschprogramms

Fehlerursache und Beschreibung, was tun?

Driicken Sie die (1) EIN/AUS-Taste, um die
ANTIFALTEN -Funktion zu stoppen.

Warnung wegen geringeren Wasserdurchflusses

beim Abpumpen. Uberpriifen Sie:

® ob der Pumpenfilter sauber ist

¢ ob der Ablaufschlauch verstopft ist

® ob der Abfluss verstopft ist

¢ ob der Ablaufschlauch unter der maximalen
und oberhalb der minimalen Héhe angebracht
ist (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND
ANSCHLUSS/Montage des Ablaufschlauchs«).

Die Verwendung des Trommelreinigung
(Selbstreinigungsprogramm) wird empfohlen.

Bei iberméaBigem Schaumen in der

Waschmaschine oder beim Austreten von

Schaum durch den Waschmittelbehalter muss

die gewaschene Wasche griindlich mit einer

groBen Menge Wasser gespult werden. Wéahlen

Sie ein Waschprogramm, aber fligen Sie kein

Waschmittel hinzu.

* Wir empfehlen die Wahl des Spulen/
Weichspulen.

¢ Verringern Sie die Menge des hinzugefligten
Waschmittels.
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Warnung/
Information

Anzeige auf der
Anzeigeeinheit

Warnung ei Stromausfall
»PF« (Power Fail/
Stromausfall)

Warnung - U:Lo
(Spannung unter 180 V)

Keine Reaktion des Displays
und der Tasten

Warnung - U:Hi
(Spannung tiber 260 V)

. - Die Waschmaschine wartet
- 8B | auf das Fortfahren des

*  Waschprogramms

Auf dem Dislplay geht das
Symbol der restlichen Zeit an
und aus.

Vorbereitung der

=" | ukenentriegelung
Auf dem Display schalten
sich die Indikatorlampchen

abwechselnd ein und aus.

Fehlerursache und Beschreibung, was tun?

Das System hat wahrend des
Waschprogrammfortschritts einen
Stromversorgungsfehler festgestellt, der die
funktionale Ausfiihrung des Waschprogramms
beeintrachtigte.

Uberpriifen Sie das Stromversorgungsnetz, an
das lhre Waschmaschine angeschlossen ist.

Es wurde ein langerer Spannungsabfall auf
unter 180 V festgestellt, der den Betrieb der
Waschmaschine beeintrachtigen kann.
Uberpriifen Sie das Stromversorgungsnetz, an
das lhre Waschmaschine angeschlossen ist.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Uberpriifen Sie, ob die Versorgungsspannung
fir die Waschmaschine geeignet ist (220-240 V).
Stecken Sie dann das Netzkabel wieder in die
Steckdose und schalten Sie die Waschmaschine
ein.

Es wurde ein langerer SpannungsstoB auf
Uber 260 V festgestellt, der den Betrieb der
Waschmaschine beeintrachtigen kann.
Uberpriifen Sie das Stromversorgungsnetz, an
das lhre Waschmaschine angeschlossen ist.

Um das Waschprogramm fortzusetzen, driicken
Sie die Taste (3) START/PAUSE.

Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen
wird. Falls am Ende des Prozesses keine
Fehlermeldung erscheint, kdnnen Sie ein neues
Programm starten.

Abpumpen erforderlich. Bitte Lukenentriegelung
abwarten.

“@~ Larm und Vibrationen - Priifen Sie, ob das Gerit in die waagrechte Position ausgerichtet ist
und ob die Sicherungsmuttern an den GeréatefliBen festgeschraubt sind.

Falls die Waschestticke in der Trommel ungleichméaBig angeordnet sind oder sich die Wasche
zu Klumpen formt, kann dies zu Vibrationen und L&rm beim Betrieb des Geréts fiihren. Die
Waschmaschine erkennt dies und das Unwuchtsystem UKS wird aktiviert.

Geringere Beladungen der Waschmaschine (z.B. ein Handtuch, eine Jacke, ein Bademantel,
usw.) oder Wasche mit besonderen geometrischen Eigenschaften kdnnen nur sehr schwer
gleichmaBig in der Tommel angeordnet werden (z.B. Pantoffeln, groBere Waschestlcke, usw.).
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Deswegen unternimmt das Gerat mehrere Versuche, die Wéaschestiicke gleichméBig in der
Trommel anzuordnen. Dadurch wird das Waschprogramm etwas verldngert. In extremen Féllen
kann es passieren, dass das Programm wegen der unglinstigen Bedingungen ohne Schleudergang
abgeschlossen wird.

Das UKS* (*Unwuchtsystem) ermdglicht den stabilen Betrieb und eine langere Lebenszeit der
Waschmaschine.

Falls Sie die Stoérung trotz der durchgefliihrten MaBnahme nicht beseitigen kénnen, rufen Sie bitte
den autorisierten Kundendienst an.
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WARTUNG

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, miissen Sie die Modellbezeichnung lhres Geréts (2), die
Typenbezeichnung (3) sowie die Seriennummer (4) lhres Geréats kennen.

Waschmaschinen, code, modell und die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der
Innenseite der Waschmaschinen.

© o000

--{ @ *TYPE: PS22/XXXXX i MODEL: XXXXXXXXXXXXXX I— —l
& ART.No.: XXXXXX/XX--:_Ser.No.: XXXXXXXX.: [PX4 DD
Q@ XXXXXXV ~XX Hz &5 XX A Pmax.: XXXX W GORE:QEsk_ i —_—
B LOOX W @ XXXX/min XX kg XX-XX MPaﬁ Patnacosnt? D—
o 51-3320 Velenje, SLOVENIA L —_I
o2}

m— info@gorenje.com
AUID: XX000OKIOOOOIIOOONKNKXK

MADE IN SLOVENIA

/\ Verwenden Sie im Fall eines Defekts nur freigegebene Ersatzteile von autorisierten Herstellern.

/\ Die Beseitigung einer Stérung bzw. Reklamation, die wegen eines unsachgemaBen
Anschlusses oder Gebrauchs entstanden ist, ist nicht Gegenstand der Garantie. In diesen Féllen
tragt die Reparaturkosten der Benutzer.

¢ Die Garantie gilt nicht fur Verbrauchsmaterial, geringe Farbabweichungen, intensivere
Gerauschentwicklung, die Folge von Alterung sind, sowie Schonheitsfehler, die auf die
Funktionalitat des Geréts keinen Einfluss nehmen.

¢ Die Garantie schlieBt keine Fehler ein, die Folge von Stérungen aus der Umgebung sind
(Blitzschlag, mangelhafte Elektroinstallation, Naturkatastrophen).

Fiir optionales Zubehér und Pflegemittel besuchen Sie bitte unsere Internetseite:
www.gorenje.com.
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TIPPS ZUM WASCHEN UND ENERGIE
SPAREN

Waschen Sie neue Buntwasche beim ersten Mal getrennt von anderen Wéschestiicken.

Waschen Sie stark verschmutzte Wésche in kleineren Mengen und dosieren Sie mehr Waschmittel
bzw. verwenden Sie zuséatzlich den Vorwaschgang.

Behandeln Sie hartnackige Flecken vor dem Waschen mit einem speziellen
Fleckenentfernungsmittel.

Bei leicht verschmutzter Wasche empfehlen wir, den Vorwaschgang auszulassen und kirzere
Waschprogramme zu verwenden (z.B. SCHNELL) sowie eine niedrigere Wachtemperatur
einzustellen.

Wenn Sie lhre Wéasche oft bei niedrigen Temperaturen mit Flissigwaschmitteln waschen, kénnen

sich im Geréateinneren Keime entwickeln, die einen unangenehmen Geruch in der Waschmaschine
verursachen. Um dies zu verhindern, empfehlen wir lhnen, von Zeit zu Zeit das Trommelreinigung

(Selbstreinigungeprogramm) (siche PROGRAMMTABELLE) durchzufiihren.

Wir raten Ihnen ab, sehr kleine Waschemengen zu waschen, dadurch kénnen Sie Energie sparen
und einen besseren Betrieb der Waschmaschine gewéhrleisten.

Lockern Sie die Wasche, bevor Sie diese in die Trommel legen.
Verwenden Sie nur waschmaschinengeeignete Waschmittel.

Bei einer Wasserhérte Uber 14°dH ist die Verwendung von Wasserenthartungsmitteln
notwendig. Eine Besch&digung des Heizelements, die Folge von unsachgemaBem Gebrauch
von Wasserenthartungsmitteln ist, ist nicht Gegenstand der Garantie. Die Angaben Uber die
Wasserharte in lhrem Heim kénnen Sie bei Inrem Wasserwerk erfragen.

Wir raten vom Gebrauch von Bleichmitteln ab, da diese den Heizstab beschadigen kénnen.

Streuen Sie verklumptes Waschpulver nicht in den Dosierbehalter, da das Rohr in der
Waschmaschine verstopft werden kann.

Bei Verwendung von dickflissigern Pflegemitteln empfehlen wir lhnen, diese mit Wasser zu
verdlinnen, damit es nicht zur Verstopfung der Abflussoffnung des Dosierbehélters kommt.

Flissigwaschmittel sind fiir Programme ohne Vorwaschgang bestimmt.

Bei héherer Schleuderdrehzahl verbleibt in der Wasche weniger Feuchtigkeit, deswegen wird die
Wasche im Wéaschetrockner sparsamer und schneller getrocknet.
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1 - weich
2 - mittel

3 - hart

<15 <150
15-25 150-250
>25 > 250

‘@~ Die Angaben iiber die Wasserhérte in lhrem Heim kénnen Sie bei Inrem Wasserwerk erfragen.

Der

Waschmaschine
ist eine Fach-
Trennwand beigelegt,
damit Sie im .
Waschmittelfach (*)
(linkes Fach) auch
Flussigwaschmittel
verwenden kdénnen.

Fillanzeige fur
Waschpulver und
Flussigwaschmittel

Bei Verwendung

von Waschpulver
missen Sie die
Trennwand anheben.

Bei Verwendung

von
Flussigwaschmitteln
missen Sie die
Trennwand absenken.
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Q- Wir empfehlen Ihnen, Waschpulver unmittelbar vor dem Start des Programms zu dosieren.

Sorgen Sie im Gegenfall dafiir, dass das Waschmittelfach vor der Zugabe des Waschpulvers

vollig trocken ist, sonst besteht die Méglichkeit, dass das Waschpulver vor dem Waschen im
Waschmittelfach verklumpt bzw. klebt.

9~ Dosieren Sie den Weichspiiler in den Dosierbehélter mit dem Symbol €. Beachten Sie die
Hinweise des Herstellers auf der Verpackung.

9~ Fullen Sie das Weichsplulerfach nicht Uber die Markierung »Max« (maximale Einfilimenge). Im

Gegenfall wird der Weichspuler zu friih dosiert und kann das Waschergebnis beeintréachtigen.
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PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTDATENBLATT gemaB der Verordnung (EU) 2019/2014

(vom Modell abhéngig)

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

Anschrift des Lieferanten (°):

Modellkennung:

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe
Nennkapazitat (%) (kg) X,X Abmessungen in cm Breite
Tiefe
EEl,, () X,X Energieeffizienzklasse (%) [A/B/C/D/E/F/G] (°)
Wascheffizienzindex (%) X, XXX Spiilwirkung (g9/kg) (%) X,X
Energieverbrauch in kWh Wasserverbrauch in Litern
pro Betriebszyklus im pro Betriebszyklus im
Programm »eco 40-60«. Programm »eco 40-60«.
Der tatsachliche Energie- N Der tatsachliche Wasser- N
verbrauch hangt von der ’ verbrauch héangt von der
jeweiligen Nutzung des jeweiligen Nutzung des
Gerats ab. Gerats und vom Hartegrad
des Wassers ab.
Nennka- X
pazitat
Hochste Temperatur Halbe
. Nennka- X a) (o
innerhalb der behandelten P Restfeuchte (3) (%) X,X
- pazitat
Textilien (3) (°C)
Viertel der
Nenn- X
kapazitat
Nennka- X
pazitat
Schleuderdrehzahl (9) el
chleuderdrehzahl (¢ Nennka- X i a ©
(U/Min) pazitat Schleudereffizienzklasse () | [A/B/C/D/E/F/G] (°)
Viertel der
Nenn- X
kapazitat
Nennka- i
pazitat XXX
Halbe (Einb st/
A (h-Mi Nennka- | x:xx inbaugeréa
Programmdauer (%) (h:Min) pazitat Art freistehend]
Viertel der
Nenn- XXX
kapazitat
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Luftschallemissionen im

Luftschallemissions-

(falls zutreffend)

1S<;t:/l\<7)udergang () (dB(A) re X Klasse (3 (Schleudergang) [A/B/C/D] (°)
Aus-Zustand (W) X, XX Bereitschaftszustand (W) X, XX

. Vernetzter
Zeitvorwahl (W) X, XX Bereitschaftsbetrieb (W) X, XX

(falls zutreffend)

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (°):

freisetzt

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es
wahrend des Waschzyklus Silberionen

[JA/NEIN]

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaB Anhang Il Nummer 9 der
Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission () (°) zu finden sind:

(¥ Angaben fir das Programm »eco 40-60«.

(®) Anderungen dieser Eintrage gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4

Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(° Wenn der endgliltige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird,

darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

BEREITSCHAFTSZUSTAND (STAND BY)

Falls nach dem Einschalten des Gerats (Taste (1) EIN/AUS kein einziges Programm aufgerufen
bzw. keine Einstellungen vorgenommen wird, schaltet sich das Display zum Zweck der
Energieersparnis nach 5 Minuten aus und geht in den Bereitschaftsmodus.

Das Display wird erneut aktiviert, sobald Sie den Programmwahlknebel (2) drehen oder die Taste
(1) EIN/AUS driicken. Falls nach der Beendigung des Programms keine Einstellung vorgenommen
wird, schaltet sich das Display, zum Zweck der Energieersparnis nach 5 Minuten aus.

P o = ponderierte Leistung im ausgeschalteten Zustand [W] <0,5

P | = ponderierte Leistung im Bereitschaftszustand (W) <0,5

T | = Zeit im Bereitschaftszustand [in Min.]

5,00
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AKTUALISIERTE INFORMATIONEN
ZUR ENTSORGUNG VON
ALTGERATEN

Das Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) enthélt eine Vielzahl von Anforderungen an den
Umgang mit Elektro und Elektro- nikgeraten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet.
Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzuflihren. Altgerate gehdren insbesondere nicht in den Hausmiill, sondern in spezielle Sammel-
und Ruckgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgerdten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstérungsfrei aus dem Altgerdt entnommen werden
kénnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt
nicht, soweit Altgerate einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines &ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstrégers zugefiihrt werden.

3. Mdéglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstréager oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG
eingerichteten Ricknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Ricknahmepflichtig sind Geschéfte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m2 fir Elektro-
und Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschéfte mit einer Gesamtverkaufsflache

von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fir Elektro- und Elektronikgerate
mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800 m2
betragen. Vertreiber haben die Ricknahme grundsétzlich durch geeignete Rickgabemdglichkeiten
in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewabhrleisten.

Die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines Altgerdtes besteht bei riicknahmepflichtigen
Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen

die gleichen Funktionen erflllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerat

an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerat auch dort zur
unentgeltlichen Abholung Ubergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln fur Gerate der Kategorien 1, 2 oder 4 gemaB § 2 Abs. 1 ElektroG,
namlich »Warmeulbertrager«, »Bild-schirmgerate« oder »GroBgeréate« (letztere mit mindestens einer
auBeren Abmessung Uber 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Riickgabe-Absicht werden
Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. AuBerdem besteht die Mdglichkeit der
unentgeltlichen Rickgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen
Gerétes fUr solche Altgerate, die in keiner auBeren Abmessung groBer als 25 Zentimeter sind, und
zwar beschrénkt auf drei Altgerate pro Gerateart.
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4. Datenschutz-Hinweis

Altgeréate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fur Gerate

der Informations- und Telekommuni- kationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte
beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fur die L6schung der Daten auf den zu entsorgenden
Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols »durchgestrichene Miilltonne«
Das auf Elektro- und Elektronikgeréaten regelméBig abgebildete Symbol einer
durchgestrichenen Mulltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Anderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.
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